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Zerbini // / / ) Personalizzali

Liy Lay

Scheda Tecnica Pussuivin per spogliniol, placine untiscivoly, drepeiy

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Passatoia a maglia di PVC con il caratteristico intreccio alveolare a zig zag che lo rende drenante. Ideale per amb|ent| a contatto

con 'acqua (piscine, spogliatoi, etc.) in quanto drenante, antiscivolo, resistente ai raggi UV, antibatterico, antimuffa, traspirante e ad alta
resistenza.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

> Utilizzato come zerbino da esterno dove & richiesto un basso spessore dovuto all'apertura della porta.

> Ideale soprattutto come passatoia antiscivolo sulle piscine, spogliatoi delle palestre, SPA, cucine, imbarcazioni, camping locali che
sono in particolare contatto con l'acqua o fondi scivolosi.

> Spessore 5 mm.

> Lunghezza rotolo 15 mt.

> Altezza Rotolo: 122 cm.

> Peso: 3,8 Kg/mg.

> Colori resistenti agli UV.

> Reazione al Fuoco classe 2.

MANUTENZIONE
Lavabile con getto d'acqua a bassa o alta pressione e con l'ausilio di detergente leggermente alcalino.

COLORI Cos2
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